
Finja Betong

Arbeidsbeskrivelse
Murblokk & Murblokk Fordel

Lettklinkerblokk

Denne arbeidsanvisningen gjelder, med nødvendige tilpasninger, også for Finja Isolerblokk. 
For Finja Ergothermblokk, se egne arbeidsbeskrivelser.
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Murblokk Murblokk Fordel

Bredde B x H x L mm Art.nr. Tørrvekt kg/stk Art.nr. Tørrvekt kg/stk

70 70 x 190 x 590 11072060 5,9 – –

90 90 x 190 x 590 11092060 7,6 – –

120 120 x 190 x 590 11122060 8,9 11122063 8,2

150 150 x 190 x 590 11152060 11,1 11152063 9,7

190 190 x 190 x 590 11202060S 14,1 11192063 12,7

250 250 x 190 x 590 11252060S 18,5 11252063 16,6

290 290 x 190 x 590 11292060S 21,5 11292063 17,9

350 350 x 190 x 590 11352060S 25,6 11352063 20,6

Fullfuge- og strengmuring

Art.nr. 5530205  
Murbruk B (Murmørtel M5?), 
Art.nr. 5530505 (5530295) 
Mur & Pussmørtel KC 35/65

Innside vegg Utside vegg For mer krevende miljøer 

Grunning – Art.nr. 5540205  
Grunningsmørtel 

Art.nr. 5540205  
Grunningsmørtel, 
Art.nr. 5540105  
Sementmørtel A

Stokking Art.nr. 5540305  
Mur & Pussmørtel C*

Art.nr. 5540305  
Mur & Pussmørtel C*

Art.nr. 5540405  
KC Pussmørtel B, 0–3, 

Art.nr. 5545105  
Pussmørtel B, 0–3, 

Art.nr. 5540105  
Sementmørtel A

Pussmørtel

* Mur & Pussmørtel C finnes også som  
pumpbar med art.nr. 5545205

Mørtel

Produktfakta

Murblokk og Murblokk Fordel har en holdfasthet på 3 Mpa. Murblokk kan på bestilling 
også fås i 5 MPa og 10 MPa. Se gjeldende prisliste eller kontakte din Finja-forhandler.

Blokk

Passblokk U-blokk

Bredde B x H x L mm Art.nr. B x H x L mm Art.nr.

150 150 x 90 x 590 11151060 – –

190 190 x 90 x 590 11092060 190 x 190 x 590 11202064

250 250 x 90 x 590 11251060 250 x 190 x 590 11252064

290 290 x 90 x 590 11291060 290 x 190 x300 11291930

350 – – 350 x 190 x 300 11351930

Passblokk & U-blokk
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Bredde Høyde Lengde Vekt kg Lastekapasitet 
kN/lpm

Art.nr.

70 190 1190 14 14 120720120

190 1490 17 10 120720150

190 1790 20 6 120720180

90 190 1190 18 14 121020120

190 1490 22 10 121020150

190 1790 27 6 121020180

190 2390 35 3 121020240

120 190 1190 24 18 121220120

190 1490 29 14 121220150

190 1790 35 9 121220180

190 2390 47 5 121220240

190 2990 59 3 121220300

150 190 1190 29 18 121520120

190 1490 37 14 121520150

190 1790 44 9 121520180

190 2390 59 5 121520240

190 2990 74 3 121520300

190 3590 88 1 121520360

190 190 1190 37 21 122020120

190 1490 46 16 122020150

190 1790 55 10 122020180

190 2390 74 5 122020240

190 2990 92 3 122020300

190 3590 110 2 122020360

Bredde Høyde Lengde Vekt kg Lastekapasitet 
kN/lpm

Art.nr.

250 190 1190 47 25 122520120

190 1490 59 20 122520150

190 1790 71 14 122520180

190 2390 95 7 122520240

190 2990 118 5 122520300

190 3590 142 3 122520360

290 190 1190 55 25 123020120

190 1490 69 20 123020150

190 1790 83 14 123020180

190 2390 111 7 123020240

190 2990 139 5 123020300

190 3590 166 3 123020360

350 190 1190 67 25 123520120

190 1490 84 20 123520150

190 1790 100 14 123520180

190 2390 134 7 123520240

190 2990 167 5 123520300

190 3590 201 3 123520360

Armering bistål

Innside vegg Utside vegg

Art.nr. 1840 1842

Navn Bi 40 ob Bi 40 fz

B x H x L mm 30 x 4 x 4000 30 x 4 x 4000

Øvrig Ubehandlet Varmeforsinket

Tilbehør

Stålnett Grunnplate

Art.nr. 92200 92201 18310 18370

Bredde mm 250 1000 310 370

Øvrig Sveiset, vfz, ruter 19 mm,  
tråd Ø 1,05 mm, 25 m/rulle

Universal Nettfeste 
for stålnett
Art.nr: 90148

Finja Lettklinkerbjelker er merket med en pil som 
indikerer hvilken side som skal vende opp, slik at 
pilen alltid peker oppover for riktig montering.

Lettklinkerbjelker

3
04000

310/370

Ø 4
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Utvendig puss og grunnsåle komplette-
res med godkjent fuktbeskyttelse under 
bakken.

Veggseksjon

U-blokkene må være plassert på samme 
nivå i alle veggene, slik at det kan oppnås 
en sammenhengende armert krans rundt 
bygningen.

Sprekkefordelende armering i første og 
siste fuge mellom dette, se side 6.
Ved åpninger, se aktuell detalj på side 5.

Finja L-element

Nødvendig drenering

Utvendig puss 
Grunningsmørtel. Forbruk ca. 5 kg/m2.  
Mur & Pussmørtel C. Forbruk ca. 20 kg/m2.  
Total pusstykkelse ca. 12 mm. 
Montering av armeringsnett i henhold til anvisninger på 
side 6.

Utvendig puss og grunnsåle kompletteres med godkjent 
fuktbeskyttelse under bakken. For krevende miljøer, 
kontakt din Finja-forhandler.

Innvendig puss 
Mur & Pussmørtel C. Forbruk ca. 20 kg/m2. Total  
pusstykkelse ca. 10 mm.

A

B

C

D

F

E

Vegger som mures med Murblokk Fordel skal, for å unngå
”skorsteinseffekt” gjennom blokkens hulrom, alltid forsegles 
i overkant med f.eks U-blokker eller vanlig murblokk. Gjelder 
også i underkant av vindusåpninger og lignende.
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E Bjelkelag
Armering i denne fugen.

A Murkrone
Armering i denne fugen. Takstolsforankring beregnes og utføres i 
henhold til konstruktørens anvisninger. Hele murkronen pusses for å 
forhindre vanninntrengning.

C Sidekant vindu
I vindus- og døråpninger poretettes murverket rundt med tynn 
slamming før karmen monteres. Feste av vinduer gjøres f.eks. med 
karmskruer og plugger. 

D Underkant vindu
Armering i denne fugen, se punkt B. Vinduspostens innfesting og 
forbindelse mot smyger utføres med pusskant iht. HusAMA98.
Under vinduspost utjevningsmørtel iht.. HusAMA 98

F Sokkel – Grunnplate
Armering i denna fog.

B Overkant vindu
Armering i denne fugen. 
Armeringslengde = åpningsmål + 500 mm på hver side av åpningen.

Hell i Btg K30 eller 
Finja Finbetong
2 stk. bistål Bi 40 ob.

Remstykke 
38 x 145 mm
 
Tetningslist Finja 
Såleisolering 
Bruksavjevning

Ut fra:
Puss, 30 mm luftspalte, 
tetting med isolasjon, 
lufttetning med bunnlist 
og fugemasse.

Ut fra:
Puss, 30 mm luft-
spalte, tetting med 
isolasjon, lufttetning 
med bunnlist og 
fugemasse.

> 10 mm mineralull 
mellom bjelkelagskant 
og lettklinkerblokk.

Obs! Glidesjikt.

Betongbjelkelag

Obs!  
Angående tetning 
og glidesjikt Finja 
Grunnplate alt. 
Murma grunnplate 
ytterprofil eller 
tilsvarende.

Ut fra:
Puss, 30 mm luft-
spalte, tetting med 
isolasjon, lufttet-
ning med bunnlist 
og fugemasse.
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Veggpartier < 400 mm bredde fullt armerings-
nett 500 mm utenfor det aktuelle veggpartiet 
(se figuren til venstre). Figuren viser et hori-
sontalt parti (type bjelke), men fordelingen av 
armeringsnettet gjelder generelt sett vertikale 
partier (type stolper)

På alle hjørner rundt åpninger i vegg settes det 
på ekstra armeringsnett i formatet 250 x 500 
mm. Ved bruk av flere nett, plasseres alltid 
disse diagonale nettene ytterst.

Skallmur av murblokk som er tynnere enn 120 
mm skal også alltid helnettes på utsiden av 
fasaden med Finja pussnett. Skallmuren skal 
forankres til bakmur/husreisverk med en aktuell, 
rustfri murbindhake, min.4 stk. per m2 eller iht. 
byggeplassdokument.

Veggelevasjoner
 
Generell armering i første og siste fuge, mellom dette minst i 
hver 3. fuge. Over og under åpninger hvor det ikke sammenfaller 
med generell armering, se side 4 og 5.

Armeringsnett på begge veggsider

U-blokk
Lettklinkerbjelke

Eventuelle passblokker plasseres i 
valgfri høyde.

Lengde på armering i første fuge over og under åpning, hvor 
det ikke sammenfaller med generell armering

åpning>250

500 500

<
 4

0
0

250 250>250

lettklinkerbjelke Lengde lettklinkerbjelke, bærelengde > 250 mm

armering

Normalblokk
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> 1000 mmsenteravstand  
mellom skjøt på innsiden og skjøt på utsiden

Senterarmeringsskjøter i samme fuge 
forskyves.

Innside miljøklasse 1 Bi 40 ob eller 
ubehandlede kamjern.

Utside miljøklasse 2 Bi 40 ob eller 
rustfrie kamjern.

Generell armering i hjørnefuge

Armeringsdetaljer
Vegger som mures med lettklinker skal armeres. Omfang og gjennomføring 
skal beregnes av en bygningsingeniør. Dersom armeringen kun har  
sprekkefordelende effekt, kan informasjonen under utnyttes.

Generell armering i fog

skjøt > 500 mm innside

skjøt > 500 mm utside

Dekksjikt 25 mm håndterer alle 
miljøklasser. Likevel må armeringens 
behandling tilpasses de respektive 
miljøklassen.

En tråd av bistålet klippes av og bøyes 
på plass. 
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Mørtel

Ca. 10 mm fugetykkelse

Støtfuge

Liggefuge

 
Tørrmørtel kg/m2

Løpemeter bi-stål, generell armering*

Blokkbredde mm Fullfuge Streng 1 hver tredje fuge 2 hver tredje fuge

70 15 – 2,0 –

90 20 – 2,0 –

120 25 – 2,0 –

150 30 20 – 4,0

190 40 25 – 4,0

250 50 30 – 4,0

290 60 35 – 4,0

350 70 40 – 4,0

Murverk

Forbrukstabell
 
Forbrukstabell per m2 vegg

Antall løpemeter bi-stål kan variere,  
avhengig av antall hjørner og åpninger.

* For beregning av armering for vegger som 
er utsatt for marktrykk, kontakt byggets 
konstruktør.

Lettklinkerblokker kan mures på forskjellige måter. 
Teknikken som velges, avhenger av hvilke egenskaper 
den ferdige veggen skal ha. Valg av muringsteknikk 

bestemmes av arkitekt og konstruktør. Nedenfor  
presenteres de to vanligste muringsteknikkene.

Fullfugemuring
 
Støtfuger og horisontale fuger fylles helt med mørtel. 
Dersom det benyttes Fordel-blokk, legges mørtel fra 
blokkens ytterkant og frem til raden av hull. Det er ikke 
nødvendig å fylle rommet mellom hullene med mørtel, 
med mindre byggeplassdokumentet angir dette. Blok-
kene mures med overlapping på ca. en halv blokk for 
maksimal stabilitet. Andre forskyvninger
kan utføres iht. konstruktørens instruksjoner. Dette 
er den muringsvarianten som gir maksimal bærekraft 
i murverket. Egnet for vegger under bakken og andre 
konstruksjoner som er utsatt for f.eks, jordtrykk.

Støtfugefri strengmuring
 
Passer for blokkbredde fra 150 mm og større. Muring 
foregår i overlapping
med ca. en halv blokks forskyvning. To parallelle  
mørtelstrenger appliseres med et ”luftet” rom imellom 
og gjøres enklest med Finja Murboks. Blokkene  
plasseres uelastisk mot hverandre uten mørtel i  
støtfugen. Støtfugefri strengmuring er en rask, rasjonell 
og enkel teknikk som passer til de fleste typer 
murarbeid. For muring under bakken, samt hagemurer 
o.l., legges det likevel mørtel i støtfugene.

Ekspansjonsfuger
 
Ettersom murverk kan krympe eller utvide seg på grunn 
av temperaturforskjeller, skal de ha ekspansjonsfuger ved 
avstandene: 10-15 m for blokkbredde opptil 150 mm. 
16-20 m for blokkbredde større enn 150 mm.

 
 
Fugene skal ikke ha tverrgående armering og  
forsegles mot luftlekkasjer fra innsiden og fukt fra  
utsiden. Varme og kalde bygninger bør alltid være 
atskilt fra hverandre. Ekspansjonsfugen bør gjøres over 
støtte som f.eks. delevegger.

Mørtelkasse

Mørtelstrenger


