Grovbetong B30

Frostbestandig og vanntett betong for stepearbeid i lag tykkere enn > 50 mm. Egnet til stolper,
enklere fundamenter m.m. For step som utsettes for toffere forhold, som veisalt eller salt sjemiljo,
anbefales Anleggsbetong Grov.

Arbeidsbeskrivelse

Blanding
Tarr- og Grovbetong blandes maskinelt ca. 5 minutter, i henhold til blandingsforholdene angitt i tabellen for tekniske data.
Blandingen utfgres fortrinnsvis med tvangsblander. Mer vann enn anbefalt gir lavere holdfasthet.

Brukertips
Stapens sjikttykkelse og dimensjon bestemmer valget av materiale. Toppsjikt i utendgrsmiljg ber vaere minst 30 mm rundt
armeringen.

Forarbeid
Siden vedheft til gammel betong enskes skal felgende overholdes. Lase partikler, porgs betong, slam og eventuell farge osv. ma
fiernes. Slette og glatte overflater ber “rubbes” for maksimal vedheft. Forvann alltid.

Steping
Fyll forskalingene med ferdigblandet betong. Komprimer betongen med hjelp av en "vibrator”. Ved horisontal stgping benyttes
f.eks. en vibrobrygge. Stapingen skal umiddelbart beskyttes mot rask uttgrking. Ettervann i minst 7 dggn.

Vintertiltak

Ved temperatur lavere enn 5 °C stopper styrkeoppbyggingen opp. Oppbevar sekkene innendgrs, og bland meartelen med varmt
vann, slik at mertelen er varm ved stgpeprosessen. Er stapeplassen kald, ber den varmes opp fer arbeidets start. Martelen ma
ikke utsettes for frost fgr holdfastheten er oppe i 5Mpa.

Tekniske data
Generelt
Egenskap Verdi Metode
Forbruk 25 kg gir ca. 12,5 liter betongmasse
Anbefalt stgpetykkelse >50 mm

2,2 liter per 25 kg (Gjelder sekker produsert fra og

Meks. vannmengde med 2025-01-01)

2,7 liter per 25 kg (Gjelder sekker produsert til og

Maks. vannmengde med 2024-12-31)

VCT ved maks. vannmengde <0,55

Fersk mertel

Egenskap Verdi Metode

Luftinnhold Ca.5%

Brukstid 20 °C Ca.1h
Finja kan ikke ta ansvar for at annen informasjon enn hva som angis under tekniske data er korrekt.
Forhold som ligger utenfor Finja’s ansvar er f.eks. handtering, bearbeidelse, arbeidsutferelse, F’N A
eventuelle reaksjoner med andre materialer, ogsa lokale forhold pa lagrings eller arbeidsplass. For
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aktuell informasjon se alltid www.finja.no
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Herdet martel

Egenskap Verdi Metode
Betongklasse C32/40 SS 137003:2021
Vanntett Ja SS 137003:2021
Eksponeringsklasser XCA/XF1 SS 137003:2021

Forpakning

Produktet leveres i 25 kg sekk og i 1000 kg storsekk. 25 kg forpakningen bestar delvis av resirkulert plast og sorter som myk

plast eller i henhold til lokale instruksjoner i kommunen.

Lagring

25 kg plastsekker skal brukes innen 24 maneder fra produksjonsdatoen pa forpakningen. Forutsetter tarr oppbevaring i ubrutt
forpakning. Storsekker som oppbevares tert og tildekket, skal brukes innen 6 maneder fra produksjonsdatoen.
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