
Gipsskivor på 
stålregelstomme.

Om träregel eller nå-
gon skiva av trä ingår i 
väggen skall Stucanät 
användas.

UNDERLAG
INOMHUS

KONTROLL 
AV 

UNDELAG

FÖRBE-
HANDLING

–
FÖRARBETE

PLANERAT 
YTSKIKT

FÖRARBETE 
YTSKIKT

YTSKIKT

GIPSPUTS

Vid stålregel-
stomme ska 
glasfibernät
överlappa skar-
varna med minst
100 mm.

Behandla hela 
ytan med Finja
Primer Grepp.

Kakel alternativt klinker

OBS! Putsen får ej lämnas med filtad eller stålglättad yta. Vid 
filtad yta skall uppfiltat (uppvattnat) material skrapas bort. Ytan 
skall vara grov.

Kakel- och klinkersättning enligt leverantörens anvisningar.

Finja Gipsputs avjämnad med stockningsbräda.

Övriga ytskikt

Filtning och stålglättning.

Grundning

Se respektive ytskiktsleverantörs anvisningar.

Tapet, målning, etc.
Se resp ytskiktsleverantörs anvisningar.

Armera med
Finja Glasfiber-
nät.

Behandla hela 
ytan med Finja
Primer Grepp.

Förvattna ytan.Utför grov-
avjämning före 
putsning.

Finns ojämnheter 
större
än 50 mm?

Består underla-
get av 
blandade
material?

Ytan suger
inte upp vattnet.

Eventuell 
cementhud och 
formoljerester
tas bort.

Ytan suger
upp vattnet

Ytan skall
vara ren och
fast. Kontroll
av sugförmåga. 
Ytan fuktas med 
vatten med hjälp 
av en borste. 
Kontrollera om 
underlaget
suger upp vatt-
net.

Målade ytor på 
puts, murverk 
eller betong.

Blank betong
– fortmgjuten yta

KC-puts
Gipsputs
Lättbetong
Lättklinker

Tegelsten
Rå betong – skrovlig yta
Kalksandsten

Underlagsguide – Finja Gipsputs
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