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Heftforbedrende mørteltilsetning
Heftforbedrer mørteltilsetning er en vannspedbar plastdispersjon med høy vedheft. Vedhefter
påvirker ikke bindemiddelets binding. Produktet leveres i konsentrert form til arbeidsplassen og spes
der ut til anbefalt blandingsforhold.

Arbeidsbeskrivelse
Forarbeid: 
Fjern løst og porøst materiale, og rengjør underlaget grundig.

Blanding: 
Rist produktet godt før bruk. Bland deretter Heftforbedrer mørteltilsetning med vann, noe som gjøres før det påføres i den valgte
mørtelen. Vedhefter blandes, iht. forbrukstabellen, med ulike deler vann alt etter formål og hvilken type mørtel som brukes.

Tekniske data

Utseende Fargeløs væske

pH Ca. 4

Tetthet 1020 kg/m³

Oppløselighet I vann

Forbruk Heftforbedrende mørteltilsetning

Slemmemørtel Ca. 2 l/25 kg mørtel 1:1

Gulvstøp 20–35 mm Ca. 0,5 l/25kg betong 1:6

Mørtel Ca. 0,7 l/25 kg mørtel 1:5

Støvbinding Ca. 0,1 l/m² 1:6

Forpakning
Produktet leveres som standard i 1 l flaske (art.nr. 5960501) eller 5 l dunk (art.nr. 5960505).

Lagring
Brukes innen 24 måneder fra produksjonsdatoen på forpakningen. Forusatt frostfri lagring i uåpnet forpakning.

Finja kan ikke ta ansvar for at annen informasjon enn hva som angis under tekniske data er korrekt.
Forhold som ligger utenfor Finja´s ansvar er f.eks. håndtering, bearbeidelse, arbeidsutførelse,
eventuelle reaksjoner med andre materialer, også lokale forhold på lagrings eller arbeidsplass. For
aktuell informasjon se alltid www.finja.no
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