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Mg = 4,09 kKNm
Ves = 5,51 kN
fa=50MP3
VIKT = 25 Kg/m
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EALKBREDDER, ARMERINGSTYP 0CH ARMERINGSMANGD

B

VIKTTABELL FOR BALKAR H H
| TABELLEN NEDAN GES NOMINELLA BALKVIKTER FOR VARIERANDE BALKLANGDER.
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Mg = 6,45 kNm
Ve = 8,26 kN
fa=50MPa
VIKT = 38 Kg/m
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25045

Mo = 8,21 KNm
Ve = 11,0 kN
fa=50MP3
VIKT =50 Kg/m

BALKLANGD | NOMINELL EGENVIKT (Kq) FOR BALKBREDDERNA (mm)

L (mm) 100 150 200 250
14,95 37 57 75 73
1795 L5 68 90 88
2395 50 91 120 17
2995 75 14 150 147
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25045

Mo = 6,41 KNm
Ves = 1,47 kN
fa=50MPa
VIKT = 49 Kg/m
1 =7595-7995

BALKAR FORUTSATTES

UPPLAGDA PA TVA STOD MED UPPLAGS-
LANGD MINST 250 mm IN FRAN VARDERA
BALKANDEN SE FIGUR NEDAN.
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| TABELLEN NEDAN GES LASTKAPACITETER FOR VARIERANDE BALKLANGDER SOM DET MINSTA
AV MOMENTKAPACITETEN OCH TVARKRAFTSKAPACITETEN FOR LASTER UTOVER EGENVIKT BALK.
BALKLANGD | DIMENSIONERANDE LASTKAPACITET (kN/m) | BROTTGRANS-
L (mm) TILLSTAND FOR BALKBREDDERNA (mm)
100 150 200 250
14,95 140 20,9 279 18.6
1795 10,0 15.0 19,9 133
2395 63 95 12,6 8 L
2995 L] 65 87 60
40
250 -5
Mes = 6,41 kNm
Voo = 1,42 kN
f4=50MPa
VIKT = 47 Kg/m
| =1495-1795
FORESKRIFTER
GALLANDE REGLER VID DIMENSIONERINGEN TACKANDE BETONGSKIKT
oot 202011 L ANGSSTANGER | UNDERKANT: BASMATT 30,
DIMENSIONERING HAR SKETT SOM EN KOMBINA{ | OLERANS 5 LANGSSTANG T OVERKANT
TION AV BERAKNING ENLIGT ANNEX A OCH BASMATT 40, TOLERANS 15.
PROVNING ENLIGT ANNEX B | STANDARDEN. | Tol ERANSER
BERAKNADE MOMENTKAPACITETER HAR VISAT| <F RESPEKTIVE FICURER
MYCKET GOD OVERENSSTAMMELSE MED PRO- |
VADE VARDEN. SA DOCK INTE TVARKRAFTS- | MARKNING H
KAPACITETERNA PA GRUNDVAL AV PROV- BALKAR SKALL MARKAS ENLIGT SS-EN 1520:
NING HAR ALLA BERAKNADE TVARKRAFTS- | 2011 AVSNITT 8. H
KAPACITETER SKRIVITS NER TILL 0,64 AV DE | BALKAR SKALL PAMINST EN AV STOTFOGS-
BERAKNADE VARDENA YTORNA MARKERAS MED PIL SOM VISAR
RIKTNING UPP.
LASTER
DIMENSIONERANDE JAMNT UTBREDD LAST UT-| HANTERING H
OVER EGENVIKT BALK FRAMGAR AV FIGUR C, | BALKAR TYNGRE AN VAD SOM MEDGER LYFT
UASTTABELL FOR HAND, SKALL LYFTAS MED TRUCKGAFFEL
FLLER STROPPAR. LYFTPUNKTERNA BOR
BLOCKMASSA ] FFTERSTRAVAS | BALKENS TREDJEDELSPUNK-
LATTKLINKERBETONG | HALLFASTHETSKLASS | 1rp
5 MPa.
ARMERING: STALKVALITE BS00AB

SVETSADE FACKVERKSSTEGAR ENLIGT
SS-EN 10 080:2005 OCH SS 212540:2011. FOL -
JANDE GALLER BETR FACKVERKSSTEGARNA.
HOJD (H2) = 130 mm. STANGER | UNDERKANT

® 12, STANG | OVERKANT @6 OCH DIAGONALER
D6

HALLFASTHETSKLASS FOR SAMTLIGA
STANGER 500 MPa.

ARMERINGSTYP (ENKFL ELLFR DUBBEL) OCH
ARMERINGSMANGD [EN ELLER TVA STEGAR)
FRAMGAR AV FIGUR B.

FACKVERKSBALKAR VARMFORZINKAS ENLIGT
SS-EN 1520:2011, AVSNITT 5643

B 1 | STALKVALITE, ARMERING MR 171218
A | L | TOLERANS MR 150723
BET | ANT KNDRINGEN AVSER SIGN DATUM
BYGGHANDLING

MURVERKSBALKAR AV LATT-
KLINKERBETONG
MARKNAD NORGE

FINJA

Finja Betong AB
Betongvéagen 1
28193 Finja
+46(0)10-455 20
info@finja.se

00

UPPDRAG NR RITAD/KONSTR AV HANDLAGGARE
T JONSSON M ROSDAHL
DATUM ANSVARIG
2013-03-26 Magnus Rosdahl
BALKAR MED HOJD 250 MM
OCH BREDD 100 TILL 250 MM
TILLVERKNING
i(ﬁl.?'s NUMMER | BET
A3- 110 K12-02 B

JOHAN JONSSON
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