
Målebøtte
Et ypperlig byggtilbehør til måling av vannmengde, f.eks. i forbindelse med bruk lim-, fug- og sparkelprodukter.
Den praktiske bøtten er rund, transparent og produsert av polypropen. Tydelig gradering med både halvliter og
liter gjør det raskt å måle opp riktig vannmengde, og et praktisk bøylehåndtak (3,2 mm) i galvanisert stål med
plastgrep gjør den lett å løfte og flytte. Bøtten rommer 9 liter.

Arbeidsbeskrivelse
Med denne bøtten kan du enkelt måle opp væske når du trenger det. Bruk den utvendige og godt synlige
graderingen for å få rask oversikt og sikre at du får nøyaktig ønsket mengde til formålet. Bøylehåndtak med
plastgrep gjør at du kan løfte bøtten med en hånd. Du bør ikke blande produkter i bøtten, da den ikke er
beregnet til dette.

Tekniske data

Lagring
Beskyttet fra sollys er lagringstiden ubegrenset.

Finja kan ikke ta ansvar for at annen informasjon enn hva som angis under tekniske data er korrekt.
Forhold som ligger utenfor Finja´s ansvar er f.eks. håndtering, bearbeidelse, arbeidsutførelse,
eventuelle reaksjoner med andre materialer, også lokale forhold på lagrings eller arbeidsplass. For
aktuell informasjon se alltid www.finja.no
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