FINJA

YTELSESERKLZAERING
I samsvar med EU 305/2011 Nr 450

Entydig identifikasjonskode for produkttypen:

7 Handsparkel. Klassefisering i henhold til EN 13813: CT-C30-F7-B1,5

\ Type-, parti- eller serienummer

| Produktnavn Byggsparkel Grov angitt pd emballasjen.

Produsentens tilsiktede bruksomrader:

Masse for avretting av gulv innendgrs i henhold til EN 13813.

Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten:

Finja Betong AB, Betongvagen 1, 281 93 Finja, Sverige

System for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse

| System 4

Kontroll og vurdering:

Finja Betong har utfgrt testing i henhold til system 4 og utstedt ITT-rapport.




Ytelse

Vesentlige egenskaper Ytelse Harmonisert teknisk
spesifikasjon

Brannklasse NPD

Frigjgring av etsende stoffer CcT EN 13813

Vannpermeabilitet NPD

Vanndamppermeabilitet NPD

Trykkfasthet Cc30 EN 13892-2

Bgyestrekkfasthet F7 EN 13892-2

Slitestyrke NDP

Vedheft B1,5 EN 13892-8

Lydisolering NPD

Lydabsorpsjon NPD

Varmebestandighet NPD

Kjemikaliebestandighet NPD

NPD = Ingen ytelse fastsatt

‘ Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2 er i samsvar med ytelsen angitt ovenfor

Denne ytelseserklaeringen er utstedt pa eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og pa vegne av produsenten av:

Martin Varma, Produktansvarlig

Finja den 2013-03-07
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