
PUSSE
Gipspuss
Gipspuss brukes ved grovstokking og pussing innendørs. Brukes også ved reparasjon innendørs av de fleste
underlag, f.eks. tegl, lettklinker, lettbetong, tidligere pussede flater.

Arbeidsbeskrivelse
Blanding
Blandes i hurtiggående blander, med visp eller gipspussemaskin med 15,0-16,2 liter vann per sekk
(25 kg). Dette gir ca. 30 liter ferdig gipspussmørtel. 

Brukstips
Sugende underlag skal forvannes. Ikke-sugende underlag skal forbehandles med Finja Primer Grip.
Samme vannmengde og samme blandingstid. Pussing bør utføres i et sjikt på 5–50 mm.

Tekniske data
Bindemiddel Naturgips

Ballast Mineralisk lettballast og natursand

Bruksklasse Gipspuss

Vannbehov Ca. 36 %

Brukstid Ca. 0,5 time

Rekommendert sjikttykkelse 5–50 mm / påføring

Forpakning
Produktet leveres i 25 kg sekk.

Lagring
Brukes innen 12 måneder fra produksjonsdatoen på forpakningen. Forutsatt tørr lagring i uåpnet forpakning.

Finja kan ikke ta ansvar for at annen informasjon enn hva som angis under tekniske data er korrekt.
Forhold som ligger utenfor Finja´s ansvar er f.eks. håndtering, bearbeidelse, arbeidsutførelse,
eventuelle reaksjoner med andre materialer, også lokale forhold på lagrings eller arbeidsplass. For
aktuell informasjon se alltid www.finja.no
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