
MURE
Ildfast mørtel
Hydraulisk tørrmørtel som tåler høye temperaturer. Ildfast mørtel anvendes ved fuging av keramiske
innvendige røykrør, stusser og sotluker, samt ildfast tegl i åpne ovner, kaminer, kjeler og
kakkelovner.

Arbeidsbeskrivelse
Forarbeid
Rengjør overflaten grundig. Absorberende underlag forvannes, men ved påførsel av mørtel skal ikke synlig vann forekomme.

Blanding
Ca. 4 minutter med borrmaskin og visp til massen er gjennomarbeidet. Mindre mengder kan blandes for hånd. 1,0 - 1,3 L vann
per 5 kg. 

Påføring
Påfør ikke ved lavere temperatur enn 5 °C. Tykkelsen på fogene bør ikke overstige 5mm.

Etterarbeid
Ikke utsett murverket for fyring før etter en uke. 
Ildfast mørtel er ikke egnet som erstatning der ildfast leire foreskrives.

Tekniske data

Brukstid 20 °C Ca. 1 h

Begynner å herde etter Ca. 1–2 h

Anb. sjikttykkelse Ca. 2–5 mm

Forbruk Ca. 10 kg/m² ildfast tegl

Forpakning
5 kg forpakningen består delvis av resirkulert plast og sorter som myk plast eller i henhold til lokale instruksjoner i kommunen.

Lagring
5 kg plastsekker skal brukes innen 24 måneder fra produksjonsdatoen på forpakningen. Forutsetter tørr oppbevaring i ubrutt
forpakning.

Finja kan ikke ta ansvar for at annen informasjon enn hva som angis under tekniske data er korrekt.
Forhold som ligger utenfor Finja´s ansvar er f.eks. håndtering, bearbeidelse, arbeidsutførelse,
eventuelle reaksjoner med andre materialer, også lokale forhold på lagrings eller arbeidsplass. For
aktuell informasjon se alltid www.finja.no
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