
BYGGKJEMI
Primer Grep
Forblandet primer med utmerket vedheft. Brukes innendørs som primer på gulvspåner, brettegulv og glatte,
tette, ikke-sugende underlag som fliser og stein. Fungerer også som primer på betongvegger, glasert murstein
og til Finjas Gipsputs og Laga Vägg.

Arbeidsbeskrivelse
Primer Grep bør ikke fortynnes. Før bruk bør blandingen omrøres kraftig og deretter påføres med pensel.
Underlaget må være frostfritt, tørt og fri for løs partikler og rester fra moldolje. Gipsarbeid skal starte så snart
produktet har tørket, noe som tar omtrent to timer, men ikke senere enn 24 timer etter påføring. Hvis dette ikke
er gjort, kan det oppstå problemer med støv på overflaten. Produktet skal ikke brukes ved luft- eller
underlagstemperaturer under 10 °C og er kun til innendørsbruk i frostfrie rom.

Tekniske data
Forbruk: 0,25 – 0,35 kg/m2

Tørketid: ca 2 timer ved +20 °C

Forpakning
Produktet leveres i spann på 5 kg.

Lagring
Brukes innen 12 måneder fra produksjonsdatoen på forpakningen. Forusatt frostfri lagring i uåpnet forpakning.

Finja kan ikke ta ansvar for at annen informasjon enn hva som angis under tekniske data er korrekt.
Forhold som ligger utenfor Finja´s ansvar er f.eks. håndtering, bearbeidelse, arbeidsutførelse,
eventuelle reaksjoner med andre materialer, også lokale forhold på lagrings eller arbeidsplass. For
aktuell informasjon se alltid www.finja.no
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