Sokkelstenkpuss KC

Sokkelstenkpuss brukes ved overflatebehandling av sokler.

Arbeidsbeskrivelse

Forbehandling

Underlaget skal veere spikerrevet eller "vaflet” for a sikre godt vedheft. Ved 20 °C ma ikke spritpussen paferes
far det har gatt minst 7 dager etter pussing. | kaldt veer gker du tiden mellom pussingen og paferingen av
spritpussen, f.eks. 14 dager ved 10 °C og 28 dager ved 5 °C. Overflaten pa underlaget skal vaere "hvitterket”.
Underlaget skal forvannes, men vaere overflatetert for stenkpussen paferes. Fritt vann ma ikke forekomme, da
det kan fare til blankflekker i stenkpussen.

Blanding
Blandes maskinelt i ca. 5 min i hurtiggaende blander eller ca. 10 min i saktegaende blander med angitt mengde
vann per sekk (25 kg). Det skal alltid brukes samme vannmengde og blandingstid.

Pafering
Stenkpussen paferes det pussede underlaget med egnet maskinutstyr. Det skal paferes to sjikt med minst 12
timers mellomrom.

Etterbehandling

Den ferdige stenkpussen skal holdes fuktig i 3 dggn. Beskytt alltid den pussede overflaten mot regn og sol
under herdetiden. Ved pussing under 5 °C skal det tas vintertiltak.

Tekniske data

Bindemiddel Kalk og sement
Ballast 0-1 mm

Brukstid 20 °C Ca. 2 timer
Frostbestandighet God

Farge Se Finjas fargekart
Vannforbruk per 25 kg 671

Forbruk (stenket) 3 kg/m?
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Forpakning

Produktet leveres som standard i 25 kg sekk.

Lagring

Brukes innen 12 maneder fra produksjonsdatoen pa forpakningen. Oppbevares tart.

Finja kan ikke ta ansvar for at annen informasjon enn hva som angis under tekniske data er korrekt.
Forhold som ligger utenfor Finja’s ansvar er f.eks. handtering, bearbeidelse, arbeidsutforelse,
eventuelle reaksjoner med andre materialer, ogsa lokale forhold pa lagrings eller arbeidsplass. For
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aktuell informasjon se alltid wwfinja.no

www finja.no - 2018-01-08 Sokkelstenkpuss KC - side 2 (2)



	Sokkelstenkpuss KC
	Arbeidsbeskrivelse
	Tekniske data
	Forpakning
	Lagring


